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SUN BEAM

i i ogrzewanie hal Sp.zo.0.
Gazowe Nagrzewnice Powietrza

Tu jest miejsce na certyfikat / deklaracje zgodnosci

UWAGA! Przeczytaj uwaznie instrukcje przed przystgpieniem do instalacji.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.
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ZASADY OGOLNE

Podrecznik ten jest integralng i istotng czescig urzadzenia i powinien by¢ starannie przechowywany w jego poblizu

dla fatwego skorzystania. Czytaj instrukcje i ostrzezenia zawarte w tym podreczniku od poczatku do korca
poniewaz dostarczajg one waznej informacji dotyczacej bezpieczenstwa, instalacji, uzytkowania i konserwacji.

Uwaga !
W razie utraty, nalezy zamowic nowq kopie tego podrecznika u dostawcy urzqdzen.

Urzadzenie to jest zbudowane do ogrzewania duzych obszaréw roboczych takich jak przemystowe i rzemiesinicze
hale produkcyjne, magazyny, koscioty, budynki uzytecznosci publicznej, warsztaty, garaze, hale sportowe. Dzieki
Wymiennikowi ciepta, zamknietej komorze spalania i nadmuchowi powietrza pozwala na szybkie i bezpieczne
ogrzanie duzej powierzchni. Sprzet moze by¢ takie uzyty do ogrzewania pomieszczen dla zwierzat (hodowle
wszystkich typdw), w zastosowaniach agrokulturowych (szklarnie) i we wszystkich przemystowych cyklach
produkcyjnych (piecowych i suszarniczych ) gdziekolwiek grzanie jest wymagane i nie dopuszcza sie do kontaktu
produktow ze spalinami. Liczne urzadzenia instalowane w tym samym pomieszczeniu lub bezposrednio tgczgcych
sie pomieszczeniach nalezy uwazaé jako bedace czesciami jednego systemu o mocy cieplnej réwnowaznej sumie
mocy poszczegoélnych urzadzen. Jezeli w ogrzewanych pomieszczeniach przewidziana jest obecnos¢ ludzi, wylot
spalin musi by¢ poprowadzony przewodem, ktéry bezposrednio przechodzi przez zewnetrzng sciane (strop)
pomieszczenia pracy nagrzewnic. Niedopuszczalne jest ogrzewanie pomieszczen w ktérych proces obrébki lub
materiaty tworzg ryzyko powstawania formacji wybuchowych, tatwopalnych gazéw, par lub pytéw.

Warunki bezpiecznego uzytkowania

Sprzet moze by¢ instalowany tylko przez zawodowo wykwalifikowanych technikéw przy petnym poszanowaniu
obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa. Wytwodrca uchyla sie od odpowiedzialnosci w wypadku szkdd
spowodowanych przez niepoprawng instalacje lub niewtasciwe uzycie sprzetu. Wszystkie materiaty
opakowaniowe (nylon, drewno, styropian, paski, etc.) s Zrddtem niebezpieczerstwa i nie wolno ich zostawia¢ bez
uwagi w zasiegu dzieci. Pierwsze wigczenie urzagdzenia powinno byé wykonane przez przeszkolony personel. W
wypadku niepozgdanego zatrzymania i/lub wadliwego dziatania urzadzenia, nalezy go wytgczyé. Wszystkie
naprawy i/lub wymiana komponentéw moze by¢ wykonana jedynie przez wykwalifikowany personel tylko przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Brak zachowania tych regut naruszy bezpieczenstwo. aby zapewnié
odpowiednig prace sprzetu, nalezy postepowac dokfadnie ze wskazéwkami dostarczonymi przez wytwérce, a
konserwacja powinna by¢ wykonywana co najmniej raz w roku przez wykwalifikowany personel.

Dzieci oraz osoby niepetnosprawne nie mogg obstugiwac urzagdzenia bez nadzoru.

Pouczenie:
Niniejsze urzadzenie nalezy zainstalowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powinno by¢ ono uzytkowanie
wytacznie w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przed zainstalowaniem i uzytkowaniem niniejszego

urzgdzenia zapoznac sie z instrukcjami.
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DANE TECHNICZNE

Wykaz dostarczanych elementow

Rys. 1. Zestaw Nagrzewnicy GH0625

1. Nagrzewnica GH0825 2. Komin (opcjonalnie) 3. Sterownik Crono18
Nagrzewnica dostarczana jest jako kompletne urzadzenie ze sterownikiem i przygotowany jest do
rodzaju gazu zgodnego z zamdwieniem. Dostawa kominkéw powietrznego i spalinowego wymaga
dodatkowego zamdwienia. Istnieje rowniez mozliwos¢ zamédwienia innego sterownika
dostosowanego do potrzeb klienta. Wszystkie elementy zabezpieczone sg na czas transportu i
sktadowania. llo$¢ podzespotdw odpowiada konkretnemu modelowi ogrzewcza.
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Gazowe Nagrzewnice Powietrza

SUN BEAM

ogrzewanie hal

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne Nagrzewnicy Gazowej Energy GH 0825

Specyfikacja

Rodzaj gaiu: Gaz ziemny /PG

CiSnienie gazu na wejsciu: 207 37 mbar

Cisnienie gazu na dyszy: g7 70 mbar

Pobor powietrza: 1800 m*/h

Srednica dyszy (5]: 7711mm

Kategoria: [2E / 13B/P

Wejsciowa moc nominalna: ~ J0KW

WyiSciowa moc nominalna: 7oKW

Luiycie gazu: 2.7m/h - 2ka/h

specyrikacja elektryczna: 1Pn/230V/1A/a0Hz

Kraj przeznaczenia: PL

Stopief ochrony: P20

GLOWNE KOMPONENTY URZADZENIA

Sp.zec.o.

Rodzaj Producent Model llos¢
komponentu

Zawor gazowy SIT SIT 840 1
Plytka Giordano CAM 0111-15 1
elektroniczna

Wigcznik Huba Control 604 1
cisnieniowy

powietrza

Wentylator Damandeh VIK-45T6S1 1
Kontrola limitu Yuanfang KSD 1
Wentylator spalin  |SIT W960190100 1
Kontrola ptomienia |Yuanfang KSD 1

a) Zawor gazowy: Steruje on dostarczeniem gazu do palnika i komory spalania. Odpowiada réwniez za proporcje

mieszanki spalanej w wymienniku. Jego regulacja pozwala na prace z gazem ziemnym, albo propan — butan.

Zawor potaczony jest z zespotem dysz i zwezek Venturiego ustawionych szeregowo.

b) Ptytka elektroniczna: jest facznikiem pomiedzy sterownikiem nagrzewnicy, a jej komponentami wewnetrznymi.

Steruje pracg wentylatorow (spalinowego i gtéwnego) i zaworu. Pozwala na komunikacje podzespotéw w obie

strony, dzieki temu wiemy, odczytujac wskazania na wyswietlaczu sterownika, w jakim trybie aktualnie jest
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urzadzenie.

c) Wiacznik cisnieniowy powietrza: Odpowiada za sterowanie wentylatorem wyciggowym

d) Wentylator gtéwny: Umiejscowiony jest w tylnej czesci urzgdzenia przed wymiennikiem ciepta patrzac od

tytu. Umozliwia to rozproszenie i dystrybucje cieptego powietrza oraz zapobiega przegrzaniu urzgdzenia.
Ustawiajac ,tryb letni” wentylator ten umozliwia dodatkowo ruch powietrza w pomieszczeniu w okresie
letnim.

e) Kontrola limitu i kontrola ptomienia: Sg to podzespoty zabezpieczajgce urzadzenie przez skutkami: nagtego

wygaszenia ptomienia (wydostawanie sie niespalonej mieszanki gazu otwartym zaworem poprzez komin —
kontrola ptomienia) i nadmiernego rozgrzania wymiennika podczas awarii wentylatora gtéwnego — kontrola
limitu.

f) Wentylator spalin: Urzadzenie odpowiadajgce za oprdznianie komory spalania z produktéw bedacych

wynikiem zuzywania mieszanki gazowo-powietrzne;j.

WYMIARY

RYS. 2 Wymiary nagrzewnicy GH0825

PL-GH-625 01.2019

Sp.zo.0.



SUN BEAM

. . ogrzewanie hal
Gazowe Nagrzewnice Powietrza

Widok na wnetrze nagrzewnicy

Wyciag spalin

Zawor sterujacy

Plytka elektroniczna

Zestaw dysz i zwezek

Wentylator gtdéwny Wentylator wyciggowy (spalinowy)
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/

Gazowe Nagrzewnice Powietrza

Zwezki Venturiego

Listwa z dyszami

Zestaw dysz i zwezek
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INSTRUKCJE DLA INSTALATORA

Miejsce zainstalowania i bezpieczne odlegtosci

Materiaty palne nie mogg by¢ sktadowane w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od rury grzejnej promiennika, tak aby

nie osiggaty niebezpiecznej temperatury 85°C. W szczegdlnych przypadkach kiedy takie odlegtosci nie mogg by¢
zachowane (silniki umieszczone na suwnicach mostowych, przewody elektryczne, zaréwki, kabiny,) nalezy
zapewni¢ odpowiednie ekranowanie dla wszystkich materiatéw podatnych na uszkodzenia od przegrzania przez
promiennik. W powyzszych przypadkach nalezy wykonad izolacje

PRZEWODY POWIETRZNE | SPALINOWE

Obowigzujace przepisy wymagajg aby, przewody spalinowe ciggu naturalnego lub wymuszonego, wykonane byty z
metalu odpornego na normalne naprezenia mechaniczne i termiczne, dziatania produktéw spalania i ich
kondensatéw w ciggu dtuzszego czasu. Mogg by¢ uzyte takze sztywne rury ze stali nierdzewnej lub sztywne rury
aluminiowe (te drugie o grubosci 1,5 mm ).

W celu pokonania probleméw powodowanych przez przemieszczanie sie miedzy palnikiem i sztywng sufitowa
koncowka wylotowg spalin stosuje sie gietkie rury ze stali nierdzewnej. Inny typ rur metalowych moze by¢ uzyty
do przewodéw wlotowych powietrza do palnika. Przy podtgczaniu przewodu nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na
przytaczenia by zapewnic¢ szczelno$¢ catosci uktadu spalinowego.

Typy podtaczen kominow i wlotow powietrza

Pierwszy Drugi Trzeci

Pobor powietrza do spalania mie- Wyjécie produktéw spalania na Osobne doprowadzanie powietrza
szanki z zewnatrz budynku z jedno- zewnatrz i pobér powietrza do spala- do spalania z przestrzeni zewnetrznej
czesnym wyrzutem nia z zewnatrz (typ B22) i wyrzut spalin

spalin na zewnatrz (przy uzyciu z wymiennika ciepla z urzadzenia
wspblnoosiowego przewodu komi- (typ C52)

nowego)(Typ C12)

PL-GH-625 10.2019 10



SUN BEAM

i i ogrzewanie hal Sp.zo.0.
Gazowe Nagrzewnice Powietrza

UKLAD ELEKTRYCZNY

GHO825 SCHEMAT INSTALAC)I O
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Rys. 20. Schemat elektryczny Nagrzewnicy GH0825
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ADAPTACJA DO INNYCH TYPOW GAZOW

Producent nie przewiduje zmiany typu gazu poza procesem produkcji

OPIS NIEPRAWIDtOWEGO DZIAtANIA URZADZEN

Opis hiedow ‘ Dziatanie urzadzenia ’ Kod biedu
0diaczenie gazu q
Oiltaezonio jonom banl Nagrzewnica zablokowana E01
Odiaczenie uziemienia
Niedroina rura odpowietrzajaca E02
Podiaczenie wiacznika ciSnieniowego zaciska sie Nagrzewnica zablokowana
przed oczyszczeniem
Termostat powrotu plomienia jest odtaczony E03
Kontroler limitu jest wylaczony Nagrzewnica zablokowana
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INSTRUKCJE DLA UZYTKOWNIKA
Interfejs sterownika Cronol18
Iwiekszanie
Imniejszanie
Ustawianie trybu pracy
(Letni / reczny /
sterowany termostatem)
WL/WVYL. =
’—'I'Wll letni
Tydlieﬁ / Dzien DAY 1234567 i Palnik
G BRREE |,
Temp. otoczenia / temp. :T I * :- = Tryh reczny
zadana '888 o o WYL
—Plomien
Opis Symbhol Tryh
Wiacz urzadzenie[lllllllf::':lct;ze lllllir;zglednienia temperatury m Q Reczny
Na podstawie t t t i dzenie hedzi
e s e e [ Storowanytormstatem
Tvlk tylator jest uruchomiony, mozna wiaczy¢ i wylaczyé i
B e s Pk B S it r X L

Wiaczanie urzadzenia

Nagrzewnica moze pracowac uzywajac jednego z 3 trybow:

- Automatyczny (Sterowany termostatem)

- Reczny (z zadang temperaturg)

- Letni (Tutaj pracuje jedynie wentylator gtdwny i nie nastepuje spalanie gazu)

Wybierajgc tryb Automatyczny, bgdz Reczny w pierwszej kolejnosci uruchamiany jest wentylator spalinowy
majacy za zadanie pozbycie sie spalin z wymiennika. Nastepnie otwarty zostaje zawér i nastepuje odpalenie
mieszanki gazowo-powietrznej; nastepuje rozgrzewanie komory. Kiedy wymiennik zostanie odpowiednio

rozgrzany, wtaczany jest gtdwny wentylator, ktéry rozprowadza ciepto i zapobiega przegrzaniu urzadzenia

Uwaga! Nigdy nie wylaczaj urzagdzenia wyjmujac wtyczke z gniazdka! Wyltaczaj urzadzenie tylko poprzez
sterownik!
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